Datenblatt / Data Sheet MGB2-L1H.-BP-U-S4-MY-.- EUCHNER
R-... Detail A

Sperreinsatz im ausgefahrenen Zustand
Automatic lockoutbar in "open" position.
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MGB2-L

Inklusive: 3 : E : S LEJ g i ui
- 3 Einlegeschild 12,5x27mm ) =9 =9 58 5@ ol 8
(silber, ohne Aufschrift) = S0 =0 <X <X = =
-1 AY-C-A2-156733
Etikettenhalter MGB2-L1-BP-U-XV6S4-MY-R-177765 162622 | 177734 | 167011 | 156718 | 156718 - -
MGB2-L1HE-BP-U-S4-MY-R-177719 162622 | 177734 | 167011 | 156718 | 156718 | 136691 | 100465
MGB2-L1-BP-U-XV6S4-MY-L-177767 162622 | 177734 | 167011 | 156718 | 156718 - -
Includin.g: MGB2-L1HE-BP-U-S4-MY-L-177720 162622 | 177734 | 167011 | 156718 | 156718 | 156394 | 100465
- 3 Insertion plate 12,5x27mm
(silver, without inscription)
- 1 AY-C-A2-156733
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Betriebsanleitung beachten PIN 2 g, Beschreibung Description
(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und ﬁ %
Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes) [ R)
Please observe the operating instructions 1) a]
(in case of disagreement between data sheet and
operating instructions, the information of the 1 IMP Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24V Operating voltage of guard locking
data sheet are to be considered) DC (bei MGB2-I nicht belegt) solenoid, 24V DC (not used by MGB2-1)
; Operating voltage of guard locking
2 IMM Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0V lenoid 0V
Modus BR-BP / mode BR-BP solenoid,
Zuhadlttln?(sﬂberwachung / 3 - nicht benutzt not used
guar, ocking . "Sicherheitsausgang Kanal A, "Safety output channel A,
Entriegelungsiiberwachung / AN wenn Tiir geschlossen und zugehalten |ON when door closed and guard locked
release monitoring 4 FO1A / verriegelt ist. / interlocked.
—— Modus BR-BP / mode BR-BP Achtung: Stellung des DIP-Switch Attention: Position of the DIP-Switch
Zuhaltungsiberwachung / beachten." settings has to be observed."
guard locking "Sicherheitsausgang Kanal B, "Safety output channel B,
Nicht benutzt / not used AN wenn Tiir geschlossen und ugehalten /|ON when door closed and guard locked
Werkreset / factory reset 5 FO1B verriegelt ist. / interlocked.

ﬁ Lernbereitschaft / learning mode Achtung: Stellung des DIP-Switch Attention: Position of the DIP-Switch
oN beachten." settings has to be observed."
nuunuuuu DIP-Switch 6 uB Betriebsspannung Zuhaltemodul 24V DC gf\?rsgng voltage locking module

(Auslieferungszustand / delivery status)
12345678 Ricksetzeingang, Gerat wird
Einstellmdglichkeit und Funktionsbeschreibung 7 RST zuriickgesetzt, Reset input, resetting device if DC 24V
gemaR Betriebsanleitung. / wenn fir min. 3sek an RST DC 24V is applied for at least 3sec.

Settings and fqnction giescription anliegen.
see operating instruction.

"Meldeausgang Riegelzunge, "Bolt tongue monitoring output,
8 oT/C AN wenn die Tir geschlossen ist und die  |ON when the door is closed and the bolt
Riegelzunge tongue is inserted in the locking
Ansicht Z Steckseite / im Zuhaltemodul eingefihrt ist." module."
view Z of plug-in side 9 ol "Meldeausgang DIA, "Monitoring output DIA,
AN wenn das Gerat im Fehlerzustand ist." |ON when the device is in the fault state."
6
5 15 10 - nicht benutzt not used
11 - nicht benutzt not used
12 - nicht benutzt not used
19 16 13 - nicht benutzt not used
9 14 - nicht benutzt not used
3 17 15 S2 Taster beleuchtet BLAU Button illuminated BLUE
16 H2 LED 2 LED 2
10 i Key-operated rotary switch SSG 10
17 S3 Schliisselschalter SSG 10 tastend momentary
18 - nicht benutzt not used
Codierung / 12 (voreilend) 19 0V_UB oV Y

coding
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